
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ ΚΟΜΜΕΝΑ ΑΠΟ PLOTTER

Αφού καθαρίσετε την επιφάνεια εφαρμογής,
τοποθετήστε ολόκληρο το γραφικό, 
συμπεριλαμβανομένης της ταινίας εφαρμογής, με 
λωρίδες χαρτοταινίας στη σωστή θέση.

Ανασηκώστε το γραφικό και αφαιρέστε εν μέρει το χαρτί 
του αυτοκόλλητου ή εάν το μέγεθος το επιτρέπει εξ 
ολοκλήρου.

Χωρίς να αγγίζετε την κόλλα του γραφικού, εφαρμόστε 
το στην επιφάνεια με ένα σκληρό πλαστικό ελαστικό 
(Σπάτουλα) με διαδοχικές κινήσεις. Ξεκινήστε την 
εφαρμογή από τη χαρτοταινία μέχρι το άλλο άκρο του 
σχεδίου.

Τα κείμενα και τα λογότυπα που κόβονται σε ένα plotter πρέπει πάντα να εφαρμόζονται με τη βοήθεια 
της ταινίας εφαρμογής. Η ταινία εφαρμογής είναι εφαρμοσμένη επάνω στα γραφικά, και χρησιμεύει 
ως μέσο μεταφοράς για να διατηρεί το γραφικό στη σωστή μορφή κατά τη διάρκεια της εφαρμογής 
στην επιφάνεια τοποθέτησης. Γενικά, η μέθοδος εφαρμογής για αυτά τα γραφικά δεν διαφέρει πολύ 
από αυτή για τα τυπωμένα γραφικά.


